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CONSTRUCCIÓN
Descubre nuestra amplia gama de productos para 
la construcción. Llanas y talochas; paletas, paleti-
nes y espátulas; cubos y espuertas; mazas y mace-
tas... y mucho más. Herramientas imprescindibles 
para obras o reformas al mejor precio  y con la 
calidad profesional de Ferrotech. 
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Herramientas para yeso, cemento y mortero
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Llanas y talochas
Llanas

• Para extender argamasa sobre paramentos planos 
   y ver�cales; esto es, paredes, techos y suelos.
• Lisas y dentadas, en acero inoxidable o acero 
   templado, con mango de madera, hierro y madera
   o ABS.

Llana de acero inoxidable con mango de madera

Código

24117 6

Medida

300x150mm

Referencia

LLIM

Llana de acero templado con mango de madera

Código

24118 6

Medida

300x150mm

Referencia

LLAM

Llana dentada de acero inoxidable con mango de madera

Código

24119 6
24120 6
24121 6

Medida

300x150mm
300x150mm
300x150mm

Referencia

LLIDM
LLIDM
LLIDM

Dentado

6x6
8x8

10x10
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Llana media luna de acero inoxidable con mango de madera

Código

26863 6

Medida

300x150mm

Referencia

LLIM-ML

Llana de acero inoxidable con mango de ABS

Código

27165 6

Medida

300x150mm

Referencia

LLIP

Llana de acero templado con mango de ABS

Código

27166 6

Medida

300x150mm

Referencia

LLAP

Llana dentada de acero inoxidable con mango de ABS

Código

27167 6
27168 6
27169 6

Medida

300x150mm
300x150mm
300x150mm

Referencia

LLIDP
LLIDP
LLIDP

Dentado

6x6
8x8

10x10
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Llana de acero inoxiable con mango de hierro y madera

Código

24122 6

Medida

280x120mm

Referencia

LLIMH

Llana de acero inoxiable con mango de hierro y madera

Código

26939 6

Medida

280x120mm

Referencia

LLIMB

Talocha de plástico

Código

26444 10

Medida

235x180mm

Referencia

LLPR

Talocha de plástico

Código

26443 10

Medida

265x140mm

Referencia

LLPP

Herramientas para yeso, cemento y mortero Construcción03

Talochas

• Se u�liza para aplicar y allanar el mortero en 
   una superficie, normalmente una pared o un muro.
• Con forma rectangular o terminada en punta, 
   de plás�co o base de esponja y base de goma esponja. 
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Talocha con base de esponja, mango poliuretano

Código

27145 6

Medida

280x140mm

Referencia

T-PVC/ES

Herramientas para yeso, cemento y morteroConstrucción03

Talocha con base de goma esponja, mango poliuretano

Código

26956 6

Medida

280x140mm

Referencia

TP/ES-280

Talocha de plástico. Mango madera

Código

26945 10

Medida

270x180mm

Referencia

TPR-MM

Goma esponja
20mm 

Esponja baja dens.
27mm 



Paletas, paletines y espátulas
Paletas y paletines

• Para mezclar, ba�r, aplicar y recoger el mortero 
   o cualquier otro �po de argamasa, entre otros usos.
• Diferentes �pos, según sus terminaciones, y medidas.
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Paleta, mod. Madrid

Código

25179 6
25180 6
25181 6

Medida

165x85mm
190x105mm
215x115mm

Referencia

PAL-02-165
PAL-02-190
PAL-02-215

Paleta, mod. Sevilla

Código

25184 6

Medida

190x114mm

Referencia

PAL-04-190

Paleta, mod. Norte

Código

25182 6
25183 6

Medida

180x116mm
180x130mm

Referencia

PAL-03-116
PAL-03-130

Paleta, mod. Catalán

Código

25176 6
25177 6
25178 6

Medida

150x106mm
165x120mm
170x120mm

Referencia

PAL-01-150
PAL-01-165
PAL-01-170

Alta calidad acero

Acero con tratamiento térmico, forjada en una sola pieza, soldadura 
irrompible, mango de madera de haya.  
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Paletín, mod. Norte

Código

25187 6

Medida

140x80mm

Referencia

PAL-06-140

Paletín, mod. Laurel

Código

25188 6

Medida

140x60mm

Referencia

PAL-07-140

Paletín, mod. Madrid

Código

25189 6

Medida

140x80mm

Referencia

PAL-08-140

Paleta, mod. Solador. Redondo

Código

25185 6

Medida

120x105mm

Referencia

PAL-05-Red

Paleta, mod. Solador. Recto

Código

25186 6

Medida

125x105mm

Referencia

PAL-05-Rec



Espátulas

• Amplio abanico de aplicaciones, con hojas flexibles
   para buenos resultados.
• Hoja de acero inoxidable, con mango de madera
   o bimaterial.
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Espátula de acero inoxidable con mango de madera

Código

24103 12
24104 12
24105 12
24106 12
24107 12
24108 12
24109 12
24837 12
24838 12

Medida

30mm
40mm
50mm
60mm
70mm
80mm

100mm
125mm
150mm

Referencia

EAIM
EAIM
EAIM
EAIM
EAIM
EAIM
EAIM
EAIM
EAIM

Espátula de acero inoxidable con mango bimaterial

Código

24110 12
24111 12
24112 12
24113 12
24114 12
24115 12
24116 12

Medida

30mm
40mm
50mm
60mm
70mm
80mm

100mm

Referencia

EAIB
EAIB
EAIB
EAIB
EAIB
EAIB
EAIB

Cubos y espuertas de goma

• Para trabajos de albañilería y construcción.
• Muy flexible, resistente y fácil de trasladar. 
   Con asa metálica (cubos) y de goma (espuertas).

Ø sup. 320mm
Ø inf. 200mm 

Alt. 255mm 1,9 Kg 

Cubos y espuertas

Cubo goma pico. 11,5L

Código

27320 10

Medida

320x255mm

Referencia

CU-GO11LPI

Kg



Pavimentos

•  Color negro, dis�ntos acabados de superficie.
• Se limpia muy fácilmente con productos no 
   agresivos
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Suelo de goma

Herramientas para yeso, cemento y morteroConstrucción03

Ø sup. 350mm
Ø inf. 225mm 

Alt. 190mm 2 Kg 

Kg

Cubo de goma italiana. 10L 

Código

25165 10

Medida

10l

Referencia

CUBO-GOMA 01

Ø sup. 400mm
Ø inf. 290mm 

Alt. 140mm 1,6 Kg 

Kg

Espuerta goma. 12L 

Código

27809 10

Medida

12l

Referencia

ESP-GO12L

Ø sup. 565mm
Ø inf. 365mm 

Alt. 410mm 5,8 Kg 

Kg

Espuerta goma. 60L 

Código

27808 10

Medida

60l

Referencia

ESP-GO60L

LISO

CÍRCULOS

ESTRIBERAS

Suelo de goma negro. 1,5g/cm3. 3MPA

Código

20483
20484
20485
20486
20487
20488

Acabado

Liso
Liso

Círculos
Círculos
Estriberas
Estriberas

Referencia

SGL-3
SGL-5
SGC
SGC
SGE
SGE

1Omm

Espesor

3mm
5mm
3mm
3mm
3mm
3mm

Ancho

1,5m
1,5m
1m

1,5mm
1m

1,5mm
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Herramientas de corte y percusión
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Mazas y macetas

Maza 900mm mango madera

Código

26942 1

Peso

5Kg

Referencia

MM900-5KG

Maceta mango madera

Código

26941 6

Peso

2Kg

Referencia

MM2

Maceta mango fibra de vidrio

Código

26021 6
26022 6

Peso

1,0kg
1,5kg

Referencia

MFV1
MFV1.5

Maza de goma mango de madera, 500g

Código

24929 6
24930 6
26647 6

Acabado

Negro
Blanco

Blanco-negro

Referencia

MGN500
MGB500

MGN-B500

Macetas y mazas

• Cabeza de aleación de acero forjado 
   de gran dureza.
• Modelos con mango de madera y
    fibra de vidrio bimaterial ergonómico.
• Gran fiabilidad y resistencia.

Mazas de goma

• Modelos con diferentes durezas.
• Maza color negro para trabajos 
   donde no se puede emplear 
   cabeza de acero.
• Cabeza blanca especial para alicatar.
    No marca ni daña las superficies.
• Cabeza mixta para ambos �pos de
    trabajos.
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Alcotana mango fibra de vidrio. 290x41,5mm

Código

24164 6

Peso

590g

Referencia

A-MFV

Alcotana picola mango madera

Código

26940 6

Peso

650g

Referencia

A-MM

Cortafrío

Código

27143 6

Medida

250x25mm

Referencia

CFN-250
27144 6300x25mm CFN-300

Cortafríos y punteros

• Acero forjado endurecido.
• Mango ergonómico.
• Protección de mano para un uso seguro.

Alcotanas y picolas

• Cabeza de aleación de acero
    forjado de gran dureza.
• Modelos con mango de madera y
    fibra de vidrio bimaterial.
• Gran fiabilidad y resistencia.

Cortafríos, punteros y alcotanas

Puntero con protección

Código Medida Referencia

26648 6300x19mm PT300

Cortafríos con protección

Código

24928 6

Medida

300x19x25mm

Referencia

CF300



Construcción03

Palas y carretillas

Palas
Palas

• Fabricadas en acero templado o de aluminio, 
   altamente resistentes, con mangos de madera 
   y de fibra de vidrio.
• Con puntas redondas y cuadradas.

Acero templado
punta redonda 

Mango madera
T 

Pala punta redonda de acero templado, mango madera T

Código

23508 6

Medida

31x29cm

Referencia

PPMT1

Acero templado
punta redonda 

Mango madera
anilla 

Pala punta redonda de acero templado, mango madera anilla

Código

23509 6

Medida

31x29cm

Referencia

PPMY1
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Pala punta redonda de acero templado, mango fibra vidrio T

Código

23510 6

Medida

31x29cm

Referencia

PPFT1

Acero templado
punta redonda 

Mango fibra
vidrio

T 

Mango madera
T 

Pala cuadrada de acero templado, mango madera T

Código

23511 6

Medida

30x25cm

Referencia

PCMT1

Acero templado
cuadrada 

Pala cuadrada de acero templado, mango madera anilla

Código

23512 6

Medida

30x25cm

Referencia

PCMY1

Mango madera
anilla 

Acero templado
cuadrada 

Palas y carretillas
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Carretillas
Carretillas

• Estructura reforzada, varias capacidades, para 
   uso en obra y jardín.
• Bas�dor realizado con tubo de acero de 
   Ø32x1,5mm de espesor.
• Rueda neumá�ca impinchable.

Pala cuadrada de acero templado, mango fibra vidrio T

Código

23513 6

Medida

30x25cm

Referencia

PCFT1

Mango fibra
vidrio

T 

Mango madera
anilla 

Aluminio
cuadrada 

Acero templado
cuadrada 

Pala cuadrada aluminio, mango madera anilla

Código

25765 6

Medida

30x25cm

Referencia

PCMY2

Rueda neumática Patas reforzadas Capacidad
115 Litros 

Carretilla hormigonera ‘Chino’ con rueda neumática 
Capacidad: 115 litros

Código

96282 1

Medida

500x900mm

Referencia

1500101



Palas y carretillas
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Rueda neumática Capacidad
115 Litros 

Rueda neumática Capacidad
60 Litros 

Neumática 

Impinchable
poliuretano 

Carretilla de jardín neumática
Capacidad: 90 litros

Código

96281 1

Medida

550x950mm

Referencia

1500007

Carretilla de obra con rueda neumática
Capacidad: 60 litros

Código

96279 1

Medida

650x830mm

Referencia

1500001

•Todas las carre�llas están hechas de tubo de acero de Ø32x1,5mm de espesor.

Rueda carretilla de obra neumática

Código

23823 1

Medida

3.50/8

Referencia

RP/CO

Rueda carretilla de obra impinchable poliuretano

Código

23824 1

Medida

3.50/8

Referencia

RP/CO-IMP
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Mallas y señalización

Mallas
Mallas de revoco

• Red de fibra de vidrio, ayuda al agarre del yeso 
   y del mortero.
• Tamaño de cuadros, 5x5mm (yeso) y 
   10x10mm (mortero).
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5x5mm Yeso 60g/m2 

10x10mm Mortero 90g/m2 

Malla de revoco para yeso 5x5mm en rollo 1x50m

Código

24515

Medida

5x5mmx60g/m2

Referencia

MR-Y 1x50m

Malla de revoco para mortero 10x10mm

Código

24516

Medida

10x10mmx90g/m2

Referencia

MR-M 1x50m



Cinta señalización Cinta señalización

• Tira no adhesiva, de polipropileno, ideal para 
   indicar y delimitar obstáculos y zonas peligrosas.
• De color blanco y rojo, es muy visible, resistente 
   y flexible.

Mallas de seguridad

• Para cerramiento perimetral, indicada para 
   señalar y delimitar zonas o áreas de trabajo 
   en obras.
• De plás�co, color naranja.

Mallas y señalización
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Malla de seguridad construcción, naranja 100x40mm

Código

25241

Medida

100x40mm

Referencia

MSO

100x40mm 

Cinta señalización roja y blanca

Código

--

Medida

0.75x200m

Referencia

Hss340 comby

No
Adhesivo 

1x50m

200m
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Calzado de seguridad
Calzado de seguridad S3 SRC

• Garan�za la protección del trabajador y 
   la seguridad en el lugar de trabajo.
• Piel flor pigm, con punta y suela de acero.
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Zapato de seguridad piel flor pigm. 
collarín acolchado, punta y suela de acero

Código

26161 10
26162 10
26163 10
26164 10
26165 10
26166 10
26167 10
26168 10
26169 10

Medida

37
38
39
40
41
42
43
44
45

Referencia

CS-Z
CS-Z
CS-Z
CS-Z
CS-Z
CS-Z
CS-Z
CS-Z
CS-Z

26170 10
26171 10

46
47

CS-Z
CS-Z

CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 20345: 2011

S3 SRC=SB+A+E+WRU+P

• SB= Zona del talón cerrada. Seguridad básica.
• A= Propiedades an�está�cas.
 
• E= Absorción de energía en la zona del tacón.
• WRU= Penetración y adsorción de agua.
 
• P= Resistente a la perforación y suela con resaltes.
• ORO= Resistencia a hidrocarburos y aceites. 
• Materiales del empeine: cuero. 
• Material del forro: tex�l.
• Material de la suela: poliuretano.
• SRC= Resistente al deslizamiento. 

S3
SRC 

SRC

Requisitos adicionales

• SRC= Resistente al deslizamiento.

• SRA= Suelo: cerámico.

• +Lubricante: agua con detergente.

• SRB= Suelo: acero inoxidable

• Lubricante: glicerina.
 

SB

Requisitos básicos

• Seguridad básica: zona del talón 
    cerrada, con puntera de resistencia 
    a golpes de 200 julios.

• A= Propiedades an�está�cas. 
   Da 1x105 Ohm.

• E= Absorción de energía 
   en la zona del tacón >20 julios.

• WRU=penetración >60’ 
    y adsorción de agua >30%.

• P= resistente a la perforación 
   y suela con resaltes >1100N.
 
• ORO= resistencia a hidrocarburos 
    y aceites.
 

OIL

S3 SRC

CERTIFICADO CE



Calzado de seguridad S3 SRC

• Garan�za la protección del trabajador y 
   la seguridad en el lugar de trabajo.
• Piel serraje pigm con punta y suela de acero.

EPI
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Bota de seguridad piel flor pigm.
collarín acolchado, punta y suela de acero

Código

26150 10
26151 10
26152 10
26153 10
26154 10
26155 10
26156 10
26157 10
26158 10

Medida

37
38
39
40
41
42
43
44
45

Referencia

CS-B
CS-B
CS-B
CS-B
CS-B
CS-B
CS-B
CS-B
CS-B

26159 10
26160 10

46
47

CS-B
CS-B

CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 20345: 2011

Zapato de seguridad piel serraje pigm.
collarín acolchado, punta y suela de acero

Código

25062 10
25063 10
25064 10
25065 10
25066 10
25067 10
25068 10
25069 10
25070 10

Medida

37
38
39
40
41
42
43
44
45

Referencia

CS1P-ZS 
CS1P-ZS 
CS1P-ZS 
CS1P-ZS 
CS1P-ZS 
CS1P-ZS 
CS1P-ZS 
CS1P-ZS 
CS1P-ZS 

25071 10
25074 10

46
47

CS1P-ZS 
CS1P-ZS 

• SB= Zona del talón cerrada. Seguridad básica.
• A= Propiedades an�está�cas.
 
• E= Absorción de energía en la zona del tacón.
 
• P= Resistente a la perforación y suela con resaltes.
• ORO= Resistencia a hidrocarburos y aceites. 
• SRC= Resistente al deslizamiento.
• Puntera metálica resistente a impactos de (>200 J.). 

S1P
SRC 

SRC

Requisitos adicionales

• SRC= Resistente al deslizamiento.

• SRA= Suelo: cerámico.

• +Lubricante: agua con detergente.

• SRB= Suelo: acero inoxidable

• Lubricante: glicerina.
 

OIL

SB

Requisitos básicos

• Seguridad básica: zona del talón 
    cerrada, con puntera de resistencia 
    a golpes de 200 julios.

• A= Propiedades an�está�cas. 
   Da 1x105 Ohm. a 1x108 Ohm. 

• E= Absorción de energía 
   en la zona del tacón >20 julios.

• P= resistente a la perforación 
   y suela con resaltes >1100N.
 
• ORO= resistencia a hidrocarburos 
    y aceites.
 

S1P SRC
S1P SRC=

SB+A+E+P+ORO

CERTIFICADO CE

CERTIFICADO CE
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Bota de seguridad piel serraje pigm.
collarín acolchado, punta y suela de acero

Código

20217 10
20218 10
20219 10
20220 10
20221 10
20222 10
20223 10
20224 10
20225 10

Medida

37
38
39
40
41
42
43
44
45

Referencia

CS-BS
CS-BS
CS-BS
CS-BS
CS-BS
CS-BS
CS-BS
CS-BS
CS-BS

20226 10
20227 10

46
47

CS-BS
CS-BS

CERTIFICADO CE






































































































































































































































































































